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 های قفل قابلیت اتصال به سری دستگاه کنترلراینAC را دارد
ا شدن قفل قفل  مترجم بین دستگاه کنترل تردد و قفل برقی میباشد که پشت درب نصب شده و از بکنترلر

توسط سارقین جلوگیری میکند
 درب را دارد بدین صورت که در هر ورودی و خروجی درب ۴ثانویه و کارتخوان۸قفل قابلیت کنترل کنترلراین

نصب میشود و دیگر نیاز به خرید دستگاه کنترل تردد نیستکارتخوانیک 
 پرسنل و مشاهده تردد هاحضورغیابقابلیت اتصال به نرم افزار جهت
 اختیاری(ولت آمپر۱۲باطریقابلیت اتصال(

٥١٢٠٠ ظرفیت حافظه

32bits RISC processor(ARM Cortex-M3 Core) پردازنده

RS485 2port, Wiegand 4port(4xIN), RS232 1port(Debug) روش های ارتباطی

– EM, strike, auto door – 2 Locks, 2 relays or 2 locks, 4 relays (Optional) –

2 Door status, 2 lock status – 2 Exit input port
روش های ارتباطی

٥٠٠٠٠ کاربران

12 Volt Adaptor, 12 Volt Battery(optional) منبع تغذیه

درصد٨٠تا :رطوبت /     درجه سلسیوس    ٠-٧٠ :دما شرایط محیطی

مترمیلی ٢٦*٤٢*١٥٠ ابعاد
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