
Traffic Gates

کشوییو شیشه ای بادبزنیای ،شاخه،شیشههای کنترل تردد در انواع میله ای سه گیت
و بسیار مقاومارگونومیکطراحی بدنه 

میلی متر۱۵دارای بدنه و شاسی تمام استیل با ضخامت 
)ورود و خروج(امکان تردد به صورت دو طرفه Bio directional دوسویهدارای جهت حرکت 

نفر در دقیقه۳۵قابلیت تردد 
و تغییر آنی توسط شبکهجهتهو دو جهتهتک بصورتامکان استفاده 

سانتی متر۱۰۰گیتاستاندارد بدنه گیت،ارتفاعامکان شخصی سازی ابعاد بدنه 
دارای رابط های الکتریکی استاندارد انعطاف پذیر برای یکپارچه سازی با سیستم های اعلان حریق

صدورژتون،ریموت کنترل و چهره،رمزی،کلیدکارتی،انگشتی،تشخیصتردد کنرلامکان اتصال به انواع سیستم های 
دارای ورودی جهت اتصال به سیستم هشدار در مواقع اضطراری

اتوماتیک در هنگام قطع برقبصورتآزادسازی مسیر 
CEدارای استاندارد اتحادیه اروپا

IP54  ودرونیIP42 بیرونیحفاطتیدرجه بیرونی،دارایامکان نصب در محیط های داخلی و 
گراددرجه سانتی ۷۰ الی-۲۵وسیع دماییکارکرد در گستره 

۰۹۱۳۳۱۵۳۷۲۹:همراه ۳۲۲۹۸۹۱۶:تلفن-خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان مبارزان مجتمع تجاری پویا طبقه سوماصفهان:آدرس

info@palizsep.com: پست الکترونیک www.palizsep.com–سپاهان پالیزافزارشرکت 

ثانیه٠٫٢ گیتزمان باز کردن 

نفر در دقیقه٣٥ نرخ تردد

میلی متر٥٤٠ عرض مسیر تردد گیت

ولت٢٤٠الی ١١٠ برق ورودی

ولت٢٤ ولتاژ مورد نیاز موتور

درجه سانتی گراد٧٠ درجه تا ٢٥- دمای کاری
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